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KILIÇOĞLU MAKİNE GAYR. ve İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
40 yıllık geçmişten gelen tecrübe ve birikimiyle 2009 yılında CNC 
Metal Sıvama ve Şekillendirme ( CNC Metal Spinning and Form-
ing) makinesi üretmek üzere kuruldu. Firmamız genç ve dinamik 
kadrosuyla son teknolojik yenilikleri rotası kabul ederek, yüksek 
kalite standartlarında Türkiye’de ilkler olarak kabul
edilen makine tasarımları ve imalatları gerçekleştirerek
Türk sanayisinin ihtiyaçları doğrultusunda hizmet
vermektedir.

Kılıçoğlu Makine’nin ürünleri CE standartlarına ve ISO 
18001:2007/14001:2004 kalite yönetim sistemi standartlarına 
uygun olarak üretilmekle birlikte, AR-GE faaliyetlerini KOSGEB ve 
TÜBİTAK şemsiyesi altında yürüterek ve gerektiğinde teknik
üniversitelerin danışmanlık destekleriyle birçok fikirden en iyiyi 
bulma konusundaki yolculuğuna sabırlı ve kararlı adımlarla 
devam etmektedir.

Hizmet ettiğimiz iş alanımızda, müşterilerimizin başarısına 
rakiplerimizden daha çok katkıda bulunarak  lider olmaktır.

To rank foremost among our business area by contributing more 
to the success of our customers than our competitors do.

•Müşterilerimize, pazarlarında rekabet avantajı 
yakalamalarına fırsat oluşturacak yüksek teknolojiye sahip ürün-
leri üstün hizmetle birlikte sunarak destek olmak.

•Sürekli öğrenme ve gelişme ile her an yenilenerek, en son 
teknolojileri ve en iyi iş uygulamalarını tatbik ederek vizyonumuzu 
ve misyonumuzu sürdürmek.

•Çalışanlarımızın son derece üretken olmalarını, kişisel ve 
profesyonel olarak gelişmelerini teşvik eden hoş, besleyici ve 
büyümeye yönelik bir ortam sağlamak.

-To support our customers by providing high-tech products with 
outstanding service that will create an opportunity for them to 
gain competitive edge in their markets.

-To sustain our vision and mission by renewing permanently 
with continuous learning and development, applying the latest 
technologies and best business practices.

-To provide a pleasant, substantial, and growth-based environ-
ment that encourages our employees to be highly productive 
and to develop personally and professionally.

KILIÇOĞLU MAKİNE GAYR. ve İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. was founded 
with a knowledge background and experience in 2009. Our com-
pany service in line with requirements of Turkish industry with its 
dynamic staff by accepting high technology as its route and
producing and designing machines that are first in Turkey.

Kilicoglu Machine’s products are in conformity with CE standards 
and ISO 18001:2007/14001:2007 Quality Managment Standarts. 
However our company is going on its way patiently and 
decisively related to undertaking R&D activities within the body 
of KOSGEB and TUBİTAK choosing the best one among
all ideas with its consultancy supporting service to the
technical universities in case of need.

HAKKIMIZDA /  ABOUT US VİZYON / VISION

MİSYON / MISSION
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 CNC Mekatronik Metal Sıvama Makinesi / CNC Spining and Forming Machine

 PLC Etek Kesme Bükme Makinesi / PLC Cutting and Bending Machine

 PLC Boru Boy Kaynak Makinesi / PLC Pipe Length Welding Machine
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KMC-CNC Ø500X500
MEKATRONİK CNC
METAL SIVAMA
MAKİNESİ

KMC-CNC Ø500X500 CNC Sac Sıvama Makinesi her türlü dairesel kesilmiş veya kare yassı sacdan kalıp üzerine 
sıvama yaparak birçok sektöre ait farklı ürünleri üretilebilmektedir.

KMC-CNC Ø500X500 Perfusing on the moulds made of any kind of metal sheets that are circular or square flat, 
various products of several sectors can be manufactured with Metal Sheet Pasting Machine.
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TEKNİK ÖZELLİKLER

SAC SIVAMA KALINTILARI

BANKO ÜZERİ ÇEVİRME ÇAPI: Ø850 mm
DİSK ÇEVİRME ÇAPI: Ø650 mm
X EKSEN HAREKETİ: 250 mm
Z EKSEN HAREKETİ: 500 mm
İŞ MİLİ DEVRİ: 200-300 d/dk
İŞ MİLİ MOTOR: 22 kW
X EKSEN MOTOR GÜCÜ: 3,5 kW
Z EKSEN MOTOR GÜCÜ: 3,5 kW
X EKSEN HIZI: 0-6 m/dk - 0,12 m/dk
Z EKSEN HIZI: 0-6 m/dk - 0,12 m/dk
TARET TAKIM SAYISI: 6 takım+(2 opsiyonel)
PUNTA BASKI KUVVETİ: 20 kN 

ALÜMİNYUM: 6 mm
BAKIR: 4 mm
DKP SAC: 3 mm
PİRİNÇ: 3 mm
PASLANMAZ: 2 mm
AĞIRLIK: 5000 kg
EBATLAR: 2800X2000X1600

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

SHEET PLASTER RESIDUES

TURNING DIAMETER ON THE COUNTER: Ø850 mm
DISC TURNING DIAMETER: Ø650 mm
X AXIS MOVEMENT: 250 mm
Z AXIS MOVENT: 500 mm
SPINDLE TRANSFER: 200-300 t/mn.
SPINDLE MOTOR: 22 kW
X AXIS MOTOR POWER: 3,5 kW
Z AXIS MOTOR POWER: 3,5 kW
X AXIS SPEED: 0-6 m/dk - 0,12 m/mn.
Z AXIS SPEED: 0-6 m/dk - 0,12 m/mn.
TURRET TOOL NUMBER: 6 tool+(2 optionally)
PUNTA PRINTING FORCE: 20 kN 

ALUMINUM: 6 mm
COPPER: 4 mm
DKP SHEET: 3 mm
BRASS: 3 mm
STAINLESS: 2 mm
WEIGHT: 5000 kg
DIMENSIONS: 2800X2000X1600
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1- Makinede toplam 6 takım+(2 opsiyonel) mevcuttur.
2- Kabin dönen bölgede tehlikeli kısımlar için yapılmıştır. (Tam kabin opsiyoneldir.)
3- 20’lik konteynere sığacak şekilde tasarlanmıştır.
4- Makinada bulunan punta ve taret bölümü mekanik olup, hidrolik sistem ile desteklenmiştir; debi ve basınç oransal 
valfleri ile kontrol edilmektedir. (Talebe göre servo sistem kullanılabilir.)
5- Punta baskı gücü 10-100 bar arası çalışmaktadır ve 100 barda 2000 kg baskı kuvveti uygular. 
Punta stroğu 400 mm - 6 mt/dk hıza sahiptir.
6- İsteğe göre, otomasyon sistemi SIEMENS veya DELTA marka tercih edilebilir.
7- X-Z bloğu hareketlidir. Manuel ayarlama ile Ø650 mm kadar iş yapabilir.

NOT

CNC PALSIR KONTROL ÜNETİSİ
CAM PROGRAMI SOLİD CNC-TURN FORM
FLASH VE USB BAĞLANTISI
KOLAY KULLANIMLI İNTERAKTİF GRAFİK
VE TAKIM YOLU BİLGİSİ
PC PANEL ÜZERİNDE YAZILIM ÖZELLİĞİ
SERVO KONTROLLÜ X VE Z EKSENİ
SERVO KONTROLLÜ ALTI ÇALIŞMA TAKIMI
PUNTA SABİTLEYİCİSİ HİDROLİK SİSTEM
(PUNTA BÖLÜMÜ SERVO SİSTEM OLARAK
TERCİH EDİLEBİLİR.)
OTOMATİK YAĞLAMA SİSTEMİ
OTOMATİK PUL MERKEZLEME
MAKİNE GÜVENLİK KABİNİ
(TAMAMI OPSİYONEL)
KENDİ KALIBINI YAPMA ÖZELLİĞİ
STANDART G KOD DESTEKLİ
KALIP KOPYALAMA ÖZELLİĞİ
KULLANIM MENÜLERİ TÜRKÇE-İNGİLİZCE
X-Z VE TARET; GERİ BESLEMELİ
TEKRARLAMA HASSASİYETİ 0,001 mm
CNC KONTROL ÜNİTESİNE UZAKTAN ERİŞİM SAĞLANMASI 

EK ÖZELLİKLER ve KONTROL PANELİ

CNC PALSIR CONTROL UNIT
GLASS PROGRAM SOLID CNC-TURN FORM
FLASH AND USB CONNECTION
EASY TO USE INTERACTIVE GRAPHICS AND
TOOLWAY INFORMATION
SOFTWARE ON PC PANEL
X AND Z AXIS WITH SERVO CONTROL
SERVO CONTROLLED UNIT WORKING SET
PUNTA FIXING HYDRAULIC SYSTEM
(TAILING CAN BE PREFERRED AS
SERVO SYSTEM.)
AUTOMATIC LUBRICATION SYSTEM
AUTOMATIC WASHER CENTER
MACHINE SAFETY CABINET
(FULL OPTIONAL)
MAKING YOUR OWN MOLD
STANDARD G CODE SUPPORT
MOLD COPYING FEATURE
USAGE MENUS ENGLISH-TURKISH
X-Z AND TURRET; FEEDBACK
ITERATION SENSITIVITY 0,001 mm
PROVIDING REMOTE ACCESS TO CNC UNIT 

ADDITIONAL FEATURES AND CONTROL PANEL
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KMC-CNC Ø1000X700
MEKATRONİK METAL SIVAMA 
MAKİNESİ ( PROFESYONEL )
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KMC-CNC Ø1000X700 Sac Sıvama Makinesi her türlü dairesel veya kare kesilmiş yassı sacdan kalıp üzerine sıvama 
yaparak birçok sektöre ait farklı ürünleri üretilebilmektedir. 

KMC-CNC Ø1000X700 Perfusing on the moulds made of any kind of metal sheets that are circular or square flat, 
various products of several sectors can be manufactured with Metal Sheet Pasting Machine. 

TEKNİK ÖZELLİKLER

SAC SIVAMA KALINTILARI

BANKO ÜZERİ ÇEVİRME ÇAPI: Ø1200 mm
DİSK ÇEVİRME ÇAPI: Ø1000 mm
X EKSEN HAREKETİ: 400 mm
Z EKSEN HAREKETİ: 700 mm
İŞ MİLİ DEVRİ: 200-300 d/dk
İŞ MİLİ MOTOR: 30 kW
X EKSEN MOTOR GÜCÜ: 5,5 kW
Z EKSEN MOTOR GÜCÜ: 5,5 kW
X EKSEN HIZI: 0-6 m/dk - 0,12 m/dk
Z EKSEN HIZI: 0-6 m/dk - 0,12 m/dk
TARET TAKIM SAYISI: 6 takım+(2 opsiyonel)
PUNTA BASKI KUVVETİ: 60 kN 

ALÜMİNYUM: 8 mm
BAKIR: 5 mm
DKP SAC: 4 mm
PİRİNÇ: 3 mm
PASLANMAZ: 2,5 mm
AĞIRLIK: 8000 kg
EBATLAR: 2800X3900X2000

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

SHEET PLASTER RESIDUES

TURNING DIAMETER ON THE COUNTER: Ø1200 mm
DISC TURNING DIAMETER: Ø1000 mm
X AXIS MOVEMENT: 400 mm
Z AXIS MOVENT: 700 mm
SPINDLE TRANSFER: 200-300 t/mn.
SPINDLE MOTOR: 30 kW
X AXIS MOTOR POWER: 5,5 kW
Z AXIS MOTOR POWER: 5,5 kW
X AXIS SPEED: 0-6 m/dk - 0,12 m/mn.
Z AXIS SPEED: 0-6 m/dk - 0,12 m/mn.
TURRET TOOL NUMBER: 6 tool+(2 optionally)
PUNTA PRINTING FORCE: 60 kN 

ALUMINUM: 8 mm
COPPER: 5 mm
DKP SHEET: 4 mm
BRASS: 3 mm
STAINLESS: 2,5 mm
WEIGHT: 8000 kg
DIMENSIONS: 2800X3900X2000
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1- Makinada toplam 6 takım+(2 opsiyonel) mevcuttur.
2- Kabin dönen bölgede tehlikeli kısımlar için yapılmıştır.(Tam kabin opsiyoneldir.)
3- 20’lik konteynere sığacak şekilde tasarlanmıştır.
4- Makinada bulunan punta ve taret bölümü hidrolik sistem olup; debi ve basınç oransal 
valfleri ile kontrol edilmektedir.
5- Punta baskı gücü 10-100 bar arası çalışmaktadır ve 100 barda 4000 kg baskı kuvveti 
uygulanmaktadır.
Punta stroğu 500 mm - 6 mt/dk hıza sahiptir.
6- İsteğe göre, otomasyon sistemi SIEMENS veya DELTA markaları tercih edilebilmektedir.
7- X-Z bloğu hareketlidir. Manuel ayarlama ile Ø1000 mm kadar iş yapabilir.

NOT

CNC PALSIR KONTROL ÜNETİSİ (T.M)
CAM PROGRAMI SOLİD CNC-TURN FORM
FLASH VE USB BAĞLANTISI
KOLAY KULLANIMLI İNTERAKTİF GRAFİK
VE TAKIM YOLU BİLGİSİ
PC PANEL ÜZERİNDE YAZILIM ÖZELLİĞİ
SERVO KONTROLLÜ X VE Z EKSENİ
SERVO KONTROLLÜ ALTI ÇALIŞMA TAKIMI
PUNTA SABİTLEYİCİSİ HİDROLİK SİSTEM
(PUNTA BÖLÜMÜ SERVO SİSTEM OLARAK
TERCİH EDİLEBİLİR.)
OTOMATİK YAĞLAMA SİSTEMİ
OTOMATİK PUL MERKEZLEME
MAKİNE GÜVENLİK KABİNİ 
(TAMAMI OPSİYONEL)
KENDİ KALIBINI YAPMA ÖZELLİĞİ
STANDART G KOD DESTEKLİ
KALIP KOPYALAMA ÖZELLİĞİ
KULLANIM MENÜLERİ TÜRKÇE-İNGİLİZCE
X-Z VE TARET; GERİ BESLEMELİ
TEKRARLAMA HASSASİYETİ 0,001 mm
CNC KONTROL ÜNİTESİNE UZAKTAN ERİŞİM SAĞLANMASI 

EK ÖZELLİKLER ve KONTROL PANELİ

CNC PALSIR CONTROL UNIT (T.M)
GLASS PROGRAM SOLID CNC-TURN FORM
FLASH AND USB CONNECTION
EASY TO USE INTERACTIVE GRAPHICS AND
TOOLWAY INFORMATION
SOFTWARE ON PC PANEL
X AND Z AXIS WITH SERVO CONTROL
SERVO CONTROLLED UNIT WORKING SET
PUNTA FIXING HYDRAULIC SYSTEM
(TAILING CAN BE PREFERRED AS
SERVO SYSTEM.)
AUTOMATIC LUBRICATION SYSTEM
AUTOMATIC WASHER CENTER
MACHINE SAFETY CABINET
(FULL OPTIONAL)
MAKING YOUR OWN MOLD
STANDARD G CODE SUPPORT
MOLD COPYING FEATURE
USAGE MENUS ENGLISH-TURKISH
X-Z AND TURRET; FEEDBACK
ITERATION SENSITIVITY 0,001 mm
PROVIDING REMOTE ACCESS TO CNC UNIT 

ADDITIONAL FEATURES AND CONTROL PANEL
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KMC-CNC Ø2250X1000
MEKATRONİK CNC METAL SIVAMA MAKİNESİ

KMC-CNC Ø2250X1000 Sac Sıvama Makinesi her türlü dairesel veya kare kesilmiş yassı sacdan kalıp üzerine sıvama 
yaparak birçok sektöre ait farklı ürünleri üretilmektedir.

KMC-CNC  Ø2250X1000 Perfusing on the moulds made of any kind of metal sheets that are circular or square flat, 
various products of several sectors can be manufactured with Metal Sheet Pasting Machine.
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SAC SIVAMA KALINTILARI

ALÜMİNYUM: 8 mm
BAKIR: 5 mm
DKP SAC: 4 mm
PİRİNÇ: 3 mm
PASLANMAZ: 2,5 mm
AĞIRLIK: 13000 kg
EBATLAR: 3700X2800X5000

TEKNİK ÖZELLİKLER

BANKO ÜZERİ ÇEVİRME ÇAPI: Ø2450 mm
DİSK ÇEVİRME ÇAPI: Ø2250 mm
X EKSEN HAREKETİ: 500 mm
Z EKSEN HAREKETİ: 1000 mm
İŞ MİLİ DEVRİ: 100-1000 d/dk
İŞ MİLİ MOTOR: 50 kW
X EKSEN MOTOR GÜCÜ: 5,5 kW
Z EKSEN MOTOR GÜCÜ: 5,5 kW
X EKSEN HIZI: 0-6 m/dk - 0,12 m/dk
Z EKSEN HIZI: 0-6 m/dk - 0,12 m/dk
TARET TAKIM SAYISI: 6 takım+(2 opsiyonel)
PUNTA BASKI KUVVETİ: 60 kN 

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

SHEET PLASTER RESIDUES

TURNING DIAMETER ON THE COUNTER: Ø2450 mm
DISC TURNING DIAMETER: Ø2250 mm
X AXIS MOVEMENT: 500 mm
Z AXIS MOVENT: 1000 mm
SPINDLE TRANSFER: 100-1000 t/mn.
SPINDLE MOTOR: 50 kW
X AXIS MOTOR POWER: 5,5 kW
Z AXIS MOTOR POWER: 5,5 kW
X AXIS SPEED: 0-6 m/dk - 0,12 m/mn.
Z AXIS SPEED: 0-6 m/dk - 0,12 m/mn.
TURRET TOOL NUMBER: 6 tool+(2 optionally)
PUNTA PRINTING FORCE: 60 kN 

ALUMINUM: 8 mm
COPPER: 5 mm
DKP SHEET: 4 mm
BRASS: 3 mm
STAINLESS: 2,5 mm
WEIGHT: 13000 kg
DIMENSIONS: 3700X2800X5000
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1- X ve Z bloğu hareketlidir. Manuel ayarlanmayla Ø2250 mm’ye kadar iş yapabilir.
2- Makinada toplam 6 takım+(2 opsiyonel) mevcuttur.
3- Kabin dönen bölgede tehlikeli kısımlar için yapılmıştır. (Tam kabin opsiyoneldir.)
4- Makinada bulunan punta ve taret bölümü hidrolik olup, hidrolik sistem; debi ve basınç oransal 
valfleri ile kontrol edilmektedir.
5- Punta baskı gücü 10-100 bar arası çalışmaktadır ve 100 barda 4000 kg baskı kuvveti uygular.
Punta stroğu 700 mm - 6 mt/dk hıza sahiptir.
6- İsteğe göre, otomasyon sistemi SIEMENS veya DELTA markalar tercih edilebilir. 

NOT

CNC PALSIR KONTROL ÜNETİSİ (T.M)
CAM PROGRAMI SOLİD CNC-TURN FORM
FLASH VE USB BAĞLANTISI
KOLAY KULLANIMLI İNTERAKTİF GRAFİK
VE TAKIM YOLU BİLGİSİ
PC PANEL ÜZERİNDE YAZILIM ÖZELLİĞİ
SERVO KONTROLLÜ X VE Z EKSENİ
SERVO KONTROLLÜ ALTI ÇALIŞMA TAKIMI
PUNTA SABİTLEYİCİSİ HİDROLİK SİSTEM
(PUNTA BÖLÜMÜ SERVO SİSTEM OLARAK
TERCİH EDİLEBİLİR.)
OTOMATİK YAĞLAMA SİSTEMİ
OTOMATİK PUL MERKEZLEME
MAKİNE GÜVENLİK KABİNİ 
(TAMAMI OPSİYONEL)
KENDİ KALIBINI YAPMA ÖZELLİĞİ
STANDART G KOD DESTEKLİ
KALIP KOPYALAMA ÖZELLİĞİ
KULLANIM MENÜLERİ TÜRKÇE-İNGİLİZCE
X-Z VE TARET; GERİ BESLEMELİ
TEKRARLAMA HASSASİYETİ 0,001 mm
CNC KONTROL ÜNİTESİNE UZAKTAN ERİŞİM SAĞLANMASI 

EK ÖZELLİKLER ve KONTROL PANELİ

CNC PALSIR CONTROL UNIT (T.M)
GLASS PROGRAM SOLID CNC-TURN FORM
FLASH AND USB CONNECTION
EASY TO USE INTERACTIVE GRAPHICS AND
TOOLWAY INFORMATION
SOFTWARE ON PC PANEL
X AND Z AXIS WITH SERVO CONTROL
SERVO CONTROLLED UNIT WORKING SET
PUNTA FIXING HYDRAULIC SYSTEM
(TAILING CAN BE PREFERRED AS
SERVO SYSTEM.)
AUTOMATIC LUBRICATION SYSTEM
AUTOMATIC WASHER CENTER
MACHINE SAFETY CABINET
(FULL OPTIONAL)
MAKING YOUR OWN MOLD
STANDARD G CODE SUPPORT
MOLD COPYING FEATURE
USAGE MENUS ENGLISH-TURKISH
X-Z AND TURRET; FEEDBACK
ITERATION SENSITIVITY 0,001 mm
PROVIDING REMOTE ACCESS TO CNC UNIT 

ADDITIONAL FEATURES AND CONTROL PANEL
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KMC-CNC Ø750X600
MEKATRONİK METAL SIVAMA MAKİNESİ
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KMC-CNC Ø1250X800
MEKATRONİK METAL SIVAMA MAKİNESİ

KMC-CNC Ø1500X900 
MEKATRONİK METAL SIVAMA MAKİNESİ

KMC-CNC Ø1750X1000 
MEKATRONİK METAL SIVAMA MAKİNESİ
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 ÖRNEK ÜRÜNLERİMİZ / SAMPLES
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KMK-PLC
BORU BOY KAYNAK MAKİNELERİ   

KMK - PLC 2500 Boru Boy Kaynak Makinesi
KMK - PLC 2000 Boru Boy Kaynak Makinesi
KMK - PLC 1400 Boru Boy Kaynak Makinesi
KMK - PLC 500 Boru Boy Kaynak Makinesi
 
Herhangi iki plaka halindeki yassı sacı veya silindirik hale getirilmiş yassı sacı bir düzlem boyunca
beslemesiz tıg kaynağı ile hassas kaynak işlemini gerçekleştirmektedir.

KMK - PLC 2500 Pipe Length Welding Machine
KMK - PLC 2000 Pipe Length Welding Machine
KMK - PLC 1400 Pipe Length Welding Machine
KMK - PLC 500 Pipe Length Welding Machine

Feeding any two plate flat sheet or cylindrical flat sheets along a plane, it performs precise welding with tungsten 
inert-gas welding.

KMK-PLC 2500 PIPE LENGTH WELDING MACHINE

OPERATING SYSTEM: SEMI AUTOMATIC
CONTROL SYSTEM: PLC SYSTEM 7
TOUCH SCREEN
CONTROL PANEL: SIEMENS DELTA PANASONIC
ENGINE POWER: 0,75 kW SERVO MOTOR
MAK. WELDING SIZE: 2500 mm
MİN. SHEET THICKNESS: 1 mm - 5 mm
DIAMETER: Ø150 mm - Ø2500 mm
SIZE: 1000X2500X4000 mm
WEIGHT: 1500 kg

KMK-PLC 2000 PIPE LENGTH WELDING MACHINE

OPERATING SYSTEM: SEMI AUTOMATIC
CONTROL SYSTEM: PLC SYSTEM 7
TOUCH SCREEN
CONTROL PANEL: SIEMENS DELTA PANASONIC
ENGINE POWER: 0,75 kW SERVO MOTOR
MAK. WELDING SIZE: 2000 mm
MİN. SHEET THICKNESS: 1 mm - 5 mm
DIAMETER: Ø125 mm - Ø2000 mm
SIZE: 1000X2000X3800 mm
WEIGHT: 1350 kg

KMK-PLC 2500 TEKNİK ÖZELLİKLER

ÇALIŞMA SİSTEMİ: YARI OTOMATİK
KONTROL SİSTEMİ: PLC SİSTEM 7
DOKUNMATİK EKRAN
KONTROL PANOSU: SIEMENS DELTA PANASONIC
MOTOR GÜCÜ: 0,75 kW SERVO MOTOR
MAX. KAYNAK BOYU: 2500 mm
MİN. SAC KALINLIĞI: 1 mm - 5 mm
ÇAP ÖLÇÜLERİ: Ø150 mm - Ø2500 mm
EBAT: 1000X2500X4000 mm
AĞIRLIK: 1500 kg

KMK-PLC 2000 TEKNİK ÖZELLİKLER

ÇALIŞMA SİSTEMİ: YARI OTOMATİK
KONTROL SİSTEMİ: PLC SİSTEM 7
DOKUNMATİK EKRAN
KONTROL PANOSU: SIEMENS DELTA PANASONIC
MOTOR GÜCÜ: 0,75 kW SERVO MOTOR
MAX. KAYNAK BOYU: 2000 mm
MİN. SAC KALINLIĞI: 1 mm - 5 mm
ÇAP ÖLÇÜLERİ: Ø125 mm - Ø2000 mm
EBAT: 1000X2000X3800 mm
AĞIRLIK: 1350 kg
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KMK-PLC 2500 PIPE LENGTH WELDING MACHINE

OPERATING SYSTEM: SEMI AUTOMATIC
CONTROL SYSTEM: PLC SYSTEM 7
TOUCH SCREEN
CONTROL PANEL: SIEMENS DELTA PANASONIC
ENGINE POWER: 0,75 kW SERVO MOTOR
MAK. WELDING SIZE: 1400 mm
MİN. SHEET THICKNESS: 0,6 mm - 3 mm
DIAMETER: Ø100 mm - Ø700 mm
SIZE: 600X1600X2400 mm
WEIGHT: 650 kg

KMK-PLC 2000 PIPE LENGTH WELDING MACHINE

OPERATING SYSTEM: SEMI AUTOMATIC
CONTROL SYSTEM: PLC SYSTEM 7
TOUCH SCREEN
CONTROL PANEL: SIEMENS DELTA PANASONIC
ENGINE POWER: 0,75 kW SERVO MOTOR
MAK. WELDING SIZE: 500 mm
MİN. SHEET THICKNESS: 0,30 mm - 2 mm
DIAMETER: Ø100 mm - Ø400 mm
SIZE: 600X480X700 mm
WEIGHT: 450 kg

KMK-PLC 1400 TEKNİK ÖZELLİKLER

ÇALIŞMA SİSTEMİ: YARI OTOMATİK
KONTROL SİSTEMİ: PLC SİSTEM 7
DOKUNMATİK EKRAN
KONTROL PANOSU: SIEMENS DELTA PANASONIC
MOTOR GÜCÜ: 0,75 kW SERVO MOTOR
MAX. KAYNAK BOYU: 1400 mm
MİN. SAC KALINLIĞI: 0,6 mm - 3 mm
ÇAP ÖLÇÜLERİ: Ø100 mm - Ø700 mm
EBAT: 600X1600X2400 mm
AĞIRLIK: 650 kg

KMK-PLC 500 TEKNİK ÖZELLİKLER

ÇALIŞMA SİSTEMİ: YARI OTOMATİK
KONTROL SİSTEMİ: PLC SİSTEM 7
DOKUNMATİK EKRAN
KONTROL PANOSU: SIEMENS DELTA PANASONIC
MOTOR GÜCÜ: 0,75 kW SERVO MOTOR
MAX. KAYNAK BOYU: 500 mm
MİN. SAC KALINLIĞI: 0,30 mm - 2 mm
ÇAP ÖLÇÜLERİ: Ø100 mm - Ø400 mm
EBAT: 600X480X700 mm
AĞIRLIK: 450 kg
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Kalınlık 5 mm
Aluminyum

Otomotiv  -  Savunma Sanayi  ( Mühimmat Üretimi )  - Mutfak Eşyaları - Tarım ve Gıda Makine Parçaları - 
Havalandırma Sektörü Parçaları - Endüstriyel Makine Parçaları vb.

Automotive Industry - Defence Industry - Kitchenware Industry - Agricultural and Food Machinery - 
Air Conditioning - Industrial Machine Parts Trade

KULLANIM ALANLARI / AREAS OF USE

KILIÇOĞLU MAKİNE
Gayr. & İnş. San. Tic. Ltd. Şti.

Fabrika: Köşklü Çeşme Mah. 326/2 Sok. No:1 Gebze/Kocaeli

Ofis: Esenler Mahallesi Mülkiye Sokak No:5 Pendik/İstanbul

E-mail: info@ikmkilicoglumakine.com.tr
www.ikmkilicoglumakine.com.tr

Tel: +90 (262) 743 90 98-99 Fax: +90 (262) 743 90 89 Gsm: +90 (542) 545 02 20


